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Dossier Protocollo ITACA
ECO-PROFILO PER | PRODOTTI EDILI

Il Dossier &€ un documento di qualificazione ambientale di
gn prodotto in riferimento allo standard Protocollo ITACA. INTERAZIONE CON IL PROTOCOLLO ITACA
E rivolto principalmente alle aziende ed alle associazioni
di categoria interessate ad analizzare e valutare i propri
materiali, componenti e impianti tecnici. Il Dossier, ufficial-
mente emesso da ESIT®, consente di valorizzare le quali- o ke
ta in termini di sostenibilitad del prodotto e di facilitarne o1 B o

limpiego nel processo di certificazione Protocollo ITACA. W

8.5.1 Acqua potabile per irrigazione
8.5 2 Acqua potabile per usi indoor
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In riferimento a quest’ultimo, il Dossier consente di comu-
nicare in maniera chiara e strutturata il possibile contribu-
to del prodotto al rating dell’edificio e la conformita ai cri-
teri di valutazione. La qualificazione ambientale del pro- cinaree "
dotto viene verificata e validata da organismi di certifica- b A
zione, in modo da garantire attestazioni di terza parte.
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| fruitori del Dossier Prodotto sono principalmente i pro-

gettisti, i consulenti, le imprese di costruzione, i commit- e
tenti e la pubblica amministrazione. Previa autorizzazione,

i Dossier Prodotto vengono pubblicati nellambito della
Guida Verde di ESIT® a scopo divulgativo e per consentir- i
ne una agevole consultazione. Oltre che su specifici pro- -EﬁzL“.i‘;;i;;".tﬁ:‘:;r;‘sa’:;‘s:::;:;i‘;;2:‘112‘52;7':5;&.
dotti di mercato, il Dossier pud essere sviluppato sotto

forma di Linea Guida per categorie / tipologie di materiali, LEGENDA
componenti ed impianti. Questo tipo di attivita & rivolta -
alle associazioni di categoria.

Caratterizzazione prodotto Protocollo ITACA

La certificazione “Protocollo ITACA” attesta un livello di prestazione energetico — ambientale che dipende dalle strategie
progettuali adottate nell’edificio. | prodotti da costruzione (materiali, componenti e impianti) possono infatti, in base alle
proprie caratteristiche, contribuire in maniera pit o meno effettiva al livello di certificazione della costruzione.

La “Caratterizzazione Protocollo ITACA” di un prodotto consente di valutare e comunicare questo contributo in maniera
oggettiva e univoca. Il prodotto viene analizzato rispetto allo standard Protocollo ITACA per verificarne il livello di intera-
zione in termini di contributo al punteggio finale dell’edificio. Viene cosi sviluppata una mappa della relazione tra i criteri
del Protocollo ITACA e il prodotto, definendone il rapporto rispetto ad ognuno di essi.

L’attivita di caratterizzazione avviene secondo due fasi: verifica dei criteri interessati dal prodotto e valutazione
dellintensita di correlazione. |l risultato finale € una sintesi del rapporto prodotto / criteri di valutazione, in grado di comu-
nicare immediatamente I'impatto di un materiale, componente o impianto sul rating della costruzione. La caratterizzazio-
ne Protocollo ITACA pud essere effettuata sia in riferimento al Protocollo ITACA Nazionale sia alle 13 versioni regionali.



Certificazioni di prodotto

Le certificazioni di prodotto attestano l'idoneita di un materiale da costruzione rispetto ai requisiti espressi nei metodi di
verifica dei criteri del Protocollo ITACA Nazionale. Attestano specifiche prestazioni come ad esempio il contenuto di
riciclato, la permeabilita all’'acqua, il livello di isolamento acustico, ecc. Le certificazioni di prodotto vengono validate da
enti di certificazione di parte terza in base a protocolli di valutazione standardizzati. La certificazione delle caratteristiche
del prodotto & di fondamentale importanza durante la fase di applicazione del Protocollo ITACA in quanto consente al
valutatore di calcolare correttamente il valore degli indicatori di prestazione.

Eco-profilo Protocollo ITACA

L’Eco-profilo Protocollo ITACA consente di verificare la prestazione ambientale di un prodotto nel ciclo vita. Il risultato &
una dichiarazione ambientale che quantifica, per unita funzionale, il valore delle seguenti categorie di impatto LCA, in
aderenza alla Banca Dati Nazionale LCA dei prodotti da costruzione Protocollo ITACA: Effetto serra, Assottigliamento
ozono, Ossidazione fotochimica, Acidificazione, Eutrofizzazione, Tossicita umana, Ecotossicita, Consumo di energia,
Consumo di acqua, Depauperamento abiotico, Smaltimento rifiuti inerti, Rifiuti non pericolosi, Rifiuti pericolosi, Rifiuti
radioattivi. L’Eco-profilo Protocollo ITACA permette I'integrazione dei prodotti da costruzione nell’ambito delle procedure
di valutazione degli edifici secondo il Protocollo ITACA.

L’Eco-profilo Protocollo ITACA permette inoltre di comparare in maniera relativa la prestazione di prodotti analoghi, con-
sentendo ai progettisti di scegliere consapevolmente quello piu idoneo alle necessita d’'uso. La qualificazione ambientale
del prodotto ESIT® soddisfa i requisiti della norma europea EN 15804 “Sustainability of construction works — Environ-
mental product declarations — Product category Rules” elaborata dal TC350 del CEN, in via di pubblicazione.
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